
A

Zustieghilfe

- feuerverzinkt, signalrot

- h= 0.13 m

2
.
0

0

Zustieg

- Quadersteine Alpenkalk 0.3 x 0.3 x 1.2 m

- Breite 2.4 m

- Auftritt 0.3 m, Steigung 0.14 m

Ufersicherung mit Blocksatz

- Fundation mit Vordepot

- Blöcke 1.2 - 1.7 m

Ufersicherung mit Blocksatz

- Blöcke aus Alpenkalk 0.4 - 1.7 m

- Böschungswinkel 2 : 3

Bepflanzung Uferböschung

- Standarttypisch Vegetation

- Böschungswinkel 2:4 - 2:5

Aktuelle Sohllage

Bestehender Uferweg

- temporärer Rückbau 0.5 m ab OK Böschung

- Wiederherstellung nach Abschluss

  Böschungssicherung

- Koordination mit Drittprojekt Uferweg Bern

B B

Zustieg breit

Situation 1:100

6
.
6

0

A

C C

Filterschicht Schroppen 90/350

Ufersicherung mit Blocksatz

- Fundation mit Vordepot

- Blöcke 1.2 - 1.7 m

Zustieg

- Quadersteine Alpenkalk 0.3 x 0.3 x 1.2 m

- Breite 3.6 m

- Auftritt 0.3 m, Steigung 0.19 m

~

2

:

3

Zustieg breit

 Querschnitt A - A, 1:50

1
.
5
0

2
.
0
0

Zustieg

- Quadersteine Alpenkalk 0.3 x 0.3 x 1.2 m

- Breite 2.4 m

- Auftritt 0.3 m, Steigung 0.14 m

Zustieghilfe

- feuerverzinkt, signalrot

- h= 0.13 m

Ende Zustieg

ARA-Leitung Bern

1.20 m x 0.80 m

Fundation

- Magerbeton 0.2 m

- Geröllbeton bis auf Frosttiefe 0.8 m

Bestehender Uferweg

- temporärer Rückbau 0.5 m ab OK Böschung

- Wiederherstellung nach Abschluss

  Böschungssicherung

- Koordination mit Drittprojekt Uferweg Bern

WSP HQ

100,proj.

 (Q = 600 m

3

/s)

mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)

mittlerer Abfluss (Q = 123 m³/s)

Niedrigwasserabfluss (Q = 30 m³/s)

~

2

:

4

 

/

 

2

:

5

Knick Böschungswinkel

← Gefälle 2%

5
0

2.40

Zustieghilfe

- feuerverzinkt, signalrot

- h= 0.13 m

Ufersicherung mit Blocksatz

- Blöcke aus Alpenkalk 0.4 - 1.7 m

- Böschungswinkel 2 : 3

Fundation

- Magerbeton 0.2 m

- Geröllbeton bis auf Frosttiefe 0.8 m

Filterschicht Schroppen 90/350

Zustieg breit

Querschnitt C - C, 1:50

Zustieg

- Quadersteine Alpenkalk 0.3 x 0.3 x 1.2 m

- Breite 2.4 m

- Auftritt 0.3 m, Steigung 0.14 m

← Gefälle 2%

Zustieg breit

 Querschnitt B - B, 1:50

2.401.20

3.60

Zustieghilfe

- feuerverzinkt, signalrot

- h= 0.13 m

← Gefälle

Zustieg

- Quadersteine Alpenkalk 0.3 x 0.3 x 1.2 m

- Breite 2.4 m

- Auftritt 0.3 m, Steigung 0.14 m

Fundation

- Magerbeton 0.2 m

- Geröllbeton bis auf Frosttiefe 0.8 m

Bepflanzung Uferböschung

- Standarttypisch Vegetation

- Böschungswinkel 2:4 - 2:5

Gewässer-Nr.

Projekt-Nr.

Plan-Nr.

Format

T1053.001- 210

30 x 120

Gewässer

Gemeinde

Oberingenieurkreis II

Tiefbauamt

des Kantons Bern

Aare

Bern und Köniz

Wasserbauplan

Normalien Zustieg 1:100 / 1:50

Erfüllungspflichtiger
Kanton Bern

Projekt vom

37

27.02.2020

220.20114

Instandstellungsprojekt

"Ufersanierung Aare Eichholz - Dählhölzli"

IC Infraconsult AG

Kasternenstrasse 27, CH-3013 Bern

Telefon +41 (0)31 359 24 24

icag@infraconsult.ch

HOLINGER AG

Kasthoferstrasse 23, CH-3006 Bern

Telefon +41 (0)31 370 30 30

bern@holinger.com

www.holinger.com

Kanton Bern

Auflagedossier


	Pläne und Ansichten
	210_Normalien Zustieg




