Oberingenieurkreis I
A\ Kanton Bern

\ des Kantons Bern

Wasserbauplan

Gewasser Aare Gewasser-Nr. 37

Gemeinde Bern und Koniz Projekt-Nr. 220.20114
Erfiillungspflichtiger Kanton Bern Plan-Nr. T1053.320- 205
Projekt vom 27.02.2020 Format 30 x 84

Normalien Ufersicherung 2:3 - 2:5 1:100

Instandstellungsprojekt
"Ufersanierung Aare Eichholz - Dahlholzli"
Auflagedossier

HOLINGER AG IC Infraconsult AG

Kasthoferstrasse 23, CH-3006 Bern $a|5t? mir:;traos s3e1 2375’9(;2'-‘:-:;?113 e
Telefon +41 (0)31 370 30 30 slsfonkiti(0)

bern@holinger.com icag@infraconsult.ch

www.holinger.com

HOLINGER Lgl nfraconsult

the art of engineering

Legende
Genehmigungsinhalt:
Projekt
Abbruch bestehende Ufersicherung
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Faschinen / Ingenieurbiologische Massnahmen

Wurzelstock
— — — — Prognostizierte zuklinftige Sohle

Orientierungsinhalt:

Ist Zustand
-] Uferweg bestehend

Ufersicherung mit Faschinen
Ziel: Ingenieurbiologische Ufersicherung mit Lebend- und Totholzfaschinen
- Rutenbindel mit lebenden oder nicht ausschlagfahigen Weidenasten bis 5 cm
Durchmesser
- Durchmesser Faschine ca. 0.4 — 0.5 m
3 - Befestigung mit lebenden Weidenpféhlen, ca. 1 m lang und 0.08 m breit
WSP HQ,, . . (Q =600 m%s)
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Bepflanzung Uferb6schung
Ziel: Standorttypische Ufervegetation mit Strauchern und kleinwiichsigen Baumen

Pflanzung standorttypischer Baume, ca. 1 Stk. pro 2 m:
- Setzen Schwarzerle

- Setzen Weisserle

- Setzen Purpurweide

- Setzen Feldahorn

Pflanzung standorttypischer Straucher, ca. 1 Stk. pro 2 m
- Setzen Zweigriffliger Weissdorn

- Setzen Roter Hartriegel

- Setzen Hasel

Genaue Anzahl und Standorte werden von der Bauleitung vor Ort festgelegt

mittlerer Abfluss im ngmer (Q =200 m%¥s)

Ufersicherung mit Bollensteinen
Ziel: Sicherung des Blocksatzes vor Hinterspiilung

- Bollensteine aus Alpenkalk, Kornverteilung 150 — 200 mm
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prognostizierte zuklinftige Sohllage

Abbruch bestehende Ufersicherung
Ziel: Entfernen der maroden, harten Uferverbauungen

- Betonelemente
- Betonrollierungen
- Blocksatz

3.55

Fundationstiefe

Vordepot Filterschicht mit Schroppen aus Alpenkalk
Ziel: Sicherung des Blocksatzes gegen Unterspilung mit zusatzlichem Block Ziel: Sicherung und Einbindung des Blocksatzes in die Béschung

- Zusatzlicher Block als Vordepot - Schroppen aus Alpenkalk, Kornverteilung 90 — 350 mm
- Formwilder Block aus Alpenkalk, Durchmesser 1.2 -1.7m, 2 -3t - Machtigkeit der Filterschicht: 0.2 — 0.5 m

Ufersicherung strukturierter Blocksatz
Ziel: Sicherung des Ufers vor Seitenerosion

- Blécke aus Alpenkalk, Durchmesser 0.4 — 1.7m m=1.5-2t m=0.7t |m=0.3t
- Blécke formwild und frostsicher b=12 b=0.8 b=0.4
- Zusatzliche Strukturierung: Asymmetrische Anordnung, Variation der Blockgréssen
- Stellenweise Einbau von Blocken zwischen 2.5 — 3 t

1.20m x 0.80 m
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