Rafasd]

Oberingenieurkreis Il

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Orientierende Unterlagen

Beilage 2.3

Gemeinde Belp Datum Dossier 28.09.2018
Erfullungspflichtiger Tiefbauamt Kanton Bern OIK Il Revidiert

Gewassernummer 37 Projekt-Nr. 220.20137
Gewasser Aare Plandatum 28.09.2018
Plan-Nr. 6.383_33.541 Format 30x84

ISP Aare Belp, Farhubel

~me  INOrmalien Buhne 1:100

Projektverfasser

KISSLING + ZBINDEN AG
INGENIEURE PLANER USIOC

BRUNNHOFWEG 37 | 3000 BERN 14
TEL. 0313701170 ] FAX 031370 1171

Wasserbaubewilligung:

Situation 1:100

005 s
E2)

¢

~ /7@/7[,0 hle
N s, Mittlere SO
\\\
N
~ ~
~
S~ guhnenvorbau
~
~
~
- R

Uberschiittung mit Uberschussmaterial aus Béschungsaushub
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Uberschiittung mit Uberschussmaterial

aus Boéschungsaushub
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Knickpunkt Neigung -
min. 30 cm Filterschicht, Kiesgemisch dm = 13 cm Buhnenkorper:

Blocke senkrecht zur Béschungsneigung verlegt, mit Schwerpunkt des Steins hinten / unten.
Buhnenoberflache sehr rauh, Blocke ineinander verzahnt. Blockvorlage lose, nicht verzahnt.
Buhne nach Bau in Neigung best. Gelande wieder eindecken.
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